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AMPERIMETROS Y VOLTIMETROS

REFERENCIA ALIMENTACION ENTRADA ALARMA MEDICION

CS2-VAAA7R2NNA 2 Rele

PM-SAR94 1 Rele

MP3-4-AA-N 3 Rele

MP3-4-AV-N 100 - 240Vac 0 - 500Vac VOLTAJE

VIGILANTE DE 

TENSIÓN

RANGO DE 

MEDICIÓN
SALIDA

PR-K2 200-500Vac RELE   3Amp

ANALIZADOR ALIMENTACION ENTRADA

RELACIÓN

SL-36-200 200/5A

SL-36-400 400/5A

RELACIÓN

100/5A

200/5A

400/5A

CT94-1 50/5Vdc

CORRIENTE

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

NUCLEO PARTIDO

NUCLEO CERRADO

AMPERIMETROS Y VOLTIMETROS

0 - 5Aac

MEDICION

Tension entre fases, tensión fases-neutro, potencia activa, reactiva, 

aparente, harmonicos en tensión y corriente, factor de potencia, contadores 

de energia total y parcial, contador horario, comunicación digital RS485, 

software de monitoreo y graficación de datos

DMG-610 100 - 440Vac
0 - 5Aac        0 

- 600Vac

100 - 240Vac

CARACTERISTICAS

SECUENCIA Y PERDIDA DE FASE, % SOBRE Y 

SUBTENSIÓN



CONECTORES

REFERENCIA PI-1 PL-1 PI-2 PL-2 SK-1 15A-2 30A-2  

CORRIENTE 15 30

MATERIAL METALICO

SALIDA RECTO ANGULO RECTO ANGULO

48.281.7400.80

BAQUELITA CERAMICA

25

CERAMICO

CONECTOR M12 4 PINES



CONTACTORES Y BREAKERS

CONTACTORES

REFERENCIA 
CAPACIDAD          

220V EN HP 

CAPACIDAD          

440V EN HP    

CORRIENTE  

AC3

CORRIENTE  

AC1

CONTACTOS 

AUXILIARES

NC1-32.10 10 20 32 50 1NA

NC1-50.11 20 40 50 80 1NA+1NC

NC1-80.11 30 61 80 110 1NA+1NC

REFERENCIA CONTACTOS

FA4-11 1NA+1NC

FA4-22 2NA+2NC

TERMICOS

REFERENCIA

NR2-25-2.5

NR2-25-4

NR2-25-6

NR2-25-10

REFERENCIA 
CAPACIDAD          

220V EN HP 

CAPACIDAD          

440V EN HP    

REGULACIÓN    

(A)

NS2-25-4 1 2 2.5 - 4

NS2-25-10 3 5 6 - 10

NS2-25-14 4 10 9 - 14

MS1-18DAB

Bobinas en AC 24V, 110V, 220V y 440V

BLOQUES AUXILIARES

BREAKER PARA RIEL OMEGA

RANGO REGULACION (A)

1.6 - 2.5

2.5 - 4

4 - 6

7 - 10

GUARDA MOTOR O DISYUNTOR TERMO-MAGNETICO

ARRANCADOR DIRECTO



CONTADORES

REFERENCIA LC4-P61NA LC3-P61NA LC7-P61NA GE7-P62A

ALIMENTACION

RANGO

FUNCIONES

SALIDA 1 SPDT 1 SPDT 1 SPDT 2 SPDT

ENTRADA

TAMAÑO 48X48mm 48 x 96mm

MARCA

REFERENCIA LC1-C LC1-F

ALIMENTACION CONTACTO SECO 24-240V AC/DC

CONTEO 1 UNIDAD

FUNCIONES CONTEO

SALIDA NO

PINES BORNERA

MARCA HANYOUNG

HANYOUNG HANYOUNG

CONTADORES DIGITALES

110-240V AC

MULTIRANGO

MULTIFUNCION

72x72mm

PNP/NPN/CONTACTO SECO



CONTROLES DE PROCESO

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

FY400-101000 Rele 1 Rele

FY400-201000 Pulso 24V 1 Rele

FY400-301000 4-20mA 1 Rele Salida analoga

FY400-20A000 Pulso 24V 1 Rele Lectura de corriente

PFY400-102000 Rele 2 Rele 2 rampas de calentamiento

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

FY600-101000 Rele 1 Rele

FY600-201000 Pulso 24V 1 Rele

FY600-301000 4-20mA 1 Rele Salida analoga

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

FY700-101000 Rele 1 Rele

FY700-201000 Pulso 24V 1 Rele

FY700-301000 4-20mA 1 Rele Salida analoga

FY700-501000 1 SCR 1 Rele Cruce por zero

FY700-801000 1 TRIAC 1 Rele Modulacion de fase

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

FY800-101000 Rele 1 Rele

FY800-201000 Pulso 24V 1 Rele

FY800-301000 4-20mA 1 Rele Salida analoga

FY800-701000 Rele 1 Rele actuador electrico/Damper

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

FY900-101000 Rele 1 Rele

FY900-201000 Pulso 24V 1 Rele

FY900-301000 4-20mA 1 Rele Salida analoga

PFY900-103000 Rele 3 Rele 2 rampas de calentamiento

FY900-701000 Rele 1 Rele actuador electrico/Damper

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

NT22-R PT100 Rele 2 Rele Montaje en riel

REFERENCIA

RS/485-FY400

RS/485-FY900

TRS-FY400

TRS-FY800

RLY 2 ALARM

POWER-24V

CONTROLES DE PROCESO

OPCIONES ADICIONALES

Comunicación digital para FY400

DETALLE

Comunicación digital para FY600-FY800-FY900-PFY900

Retransmision  4-20mA para FY400

Retransmision 4-20mA para FY600-FY800-FY900-PFY900

Rele 2 alarma  FY400

Alimentacion 12-24V AC/DC para todos los modelos

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal



CONTROLES DE PROCESO

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

SD660-K4R10AN Univesal Rele 1 Rele Fuente auxiliar 24V

SD660-MV/V10AN mV/V Rele 1 Rele Fuente auxiliar 12V

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

VD2605 Dual Univ. Rele 1 Rele Fuente auxiliar 24V 

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

BR6-FDMP4 Termistor Rele 1 Rele termistor incluido(-40/100°C)

REFERENCIA ENTRADA SALIDA ALARMA FUNCIONES ESPECIALES

NP200-13
Universal + 3 

digitales

Programable 

rele, pulso de 

voltaje,    4-

20mA

8 salidas    (4 

rele)        4 

Transistor

30 curvas o 300 pasos

Fabricacion bajo especificaciones del cliente.

CONTROLES ESPECIALES PARA CURVAS DE TEMPERATURA

CONTROLES MULTIZONA PARA INDUSTRIA PLASTICA

Seleccionable 

Rele/Pulso 24V

TERMOCUPLAS Y 

PT100
1 Rele Salida programableNT48-R/NT48-V



SHAKO REFERENCIA CONEXIÓN VIAS PRESION BOBINA USOS

AM520-01N-S1 110VAC

PU520-02N-S9 24VDC

PU520-02N-S1 110VAC

PU520-02N-S2 220VAC

PU322-02N-S9 24VDC

PU322-02N-S1 110VAC

PU322-02N-S2 220VAC

CY520-02N-S9 24VDC

CY520-02N-S1 110VAC

CY520-02N-S2 220VAC

PU530-02N-S9 24VDC

PU530-02N-S1 110VAC

PU530-02N-S2 220VAC

MANOFOLD

MF520-02N04 4

MF520-02N06 6

PU220AR-O2N-S9 0 - 8.5 BAR 24VDC

PU220AR-O2N-S1 110VAC

PU220AR-O2N-S2 220VAC

PU220A-O4N-S9 0 - 7 BAR 24VDC

PU220A-O4N-S1 110VAC

PU220A-O4N-S2 220VAC

PU225S-06N-S9 24VDC

PU225S-06N-S1 110VAC

PU225S-06N-S2 220VAC

PU225S-08N-S9 24VDC

PU225S-08N-S1 110VAC

PU225S-08N-S2 220VAC

Z10100

MULTIVOLTAJE

Para electrovalvulas PU220A  /  PU225S

1.5 - 8 BAR

1.5 - 8 BAR

AGUA AIRE VAPOR2/2 V

3/4NPT

1"NPT

1/4NPT

1/4NPT 2/2 V AGUA/AIRE

1/2NPT 2/2 V AGUA/AIRE

0 - 7 BAR

0 - 6 BAR

0.5 - 10 BAR

TEMPORIZADOR CICICO 

ELECTROVALVULAS Y SOLENOIDES

1/8NPT 5/2 V AIRE

1/4NPT 3/2 V AIRE

1.5 - 8 BAR

2 - 8 BAR

1/4NPT 5/2 V AIRE

1/4NPT 5/3 V AIRE



ENCODER´S

REFERENCIA HE50B-8-100-3-T-24 HTR-W-250A-P HTR-5B-360A-P 

PULSO/VUELTA 100 250 360

DIAMETRO EJE 8mm 6mm 8mm

ALIMENTACIÓN

SALIDAS

LOGICA PUSH PULL

MARCA HONTKO

REFERENCIA HYRE A-360-ABZ-N HE50B-8-360-3-T-24 HTR-5B-1024-3PP HE40B-6-1024-3-T-24

PULSO/VUELTA

DIAMETRO EJE

ALIMENTACIÓN

SALIDAS

LOGICA NPN TOTEM POLE PUSH PULL TOTEM POLE

MARCA HONTKO HANYOUNG

REFERENCIA HE40B-6-1024-6-L-5 HTR-W-1024A-H A2-G-256-HONTKO  HPS-M1-10-10V

PULSO/VUELTA 1024 1024 256

DIAMETRO EJE 6mm HILO 1 METRO

ALIMENTACIÓN 5Vdc 5 - 24Vdc 10-30Vdc 15 - 24Vdc

SALIDAS Analoga 0 - 10V

LOGICA ABSOLUTO ANALOGA

MARCA HANYOUNG

ENCODERS INCREMENTALES

ENCODER INCREMENTALES ESPECIALES

A/B/Z

10-30Vdc

PUSH PULL

HONTKO

6mm

1024

10-30Vdc

A/B/Z

LINE DRIVER

A/B/Z/-A/-B/-Z

6mm

10-30Vdc

10-30Vdc

A/B/Z

HANYOUNG

HONTKO

TOTEM POLE

FENAC

TOTEM POLE

FENAC

FNCP-50H-10630VX-R2

PROGRAMABLE PPR

ACOPLE HUECO 10mm

5-30Vdc

A/B/Z/-A/-B/-Z  PROGRAMABLE

ENCODER INCREMENTALES PROGRAMABLES

FNCP-50B-10630VX-R2

360

8mm

A/B/Z

PROGRAMABLE PPR

10mm

5-30Vdc

A/B/Z/-A/-B/-Z  PROGRAMABLE



ENCODER´S

REFERENCIA PSC-MC-ABZ-T-24 WE-M4-T

PULSO/VUELTA 500 200

PULSO/mm 1 1

DIAMETRO RUEDA

ALIMENTACIÓN 10-30Vdc 10-30Vdc

SALIDAS

LOGICA

MARCA HANYOUNG FOTEK

REFERENCIA SCT16-6X6 SCT16-8X8  SCT-20-10X10 SCP16-6X6

ACOPLES FLEXIBLES PARA ENCODER

ENCODER DE RUEDAS CUENTA METROS MECANICO

A/B/Z

TOTEM POLE



EQUIPOS PORTATILES

MEDIDOR DE PH + SONDA SONDA DE PH ELECTRODO DE PH HIGROMETRO PARA

CONEXIÓN 3/4 MADERA

TACOMETRO DATALOGGER TERMOMETRO DIGITAL MULTIMETRO DIGITAL

OPTICO Y CONTACTO 4 ENTRADAS TIPO K TIPO K

TERMO HIGROMETRO TERMO HIGROMETRO TERMO HIGROMETRO TERMO HIGROMETRO

DATALOGGER DATALOGGER DATALOGGER

TERMOMETRO + SONDA TERMOMETRO INFRAROJO TERMOMETRO PUNZON

TP-13K TP-46K TP-53K TP-62K

EQUIPOS PORTATILES

LUTRON 207 PE-21PE-11

DT2236 CENTER 309

SONDA PARA TERMOMETRO

RT-804 1327 AZ-363

CHY-690

CENTER 110

S500-EX S100-TH HE-173 A2000-EB

CENTER 305



FINALES DE CARRERA

REFERENCIA AZ-5101 AZ-5102 AZ-5104 AZ-5106 AZ-5107 AZ-5108 AZ-5109 

TIPO DE ATAQUE PIN ROLDANA ROLDANA RESORTE PALANCA ROLDANA EQUIL PIN

CONTACTOS

REFERENCIA AZ-5122 AZ8108 AZD-S11 SBM2K99X11-AIL

TIPO DE ATAQUE ROLDANA EQUIL SEGURIDAD SEGURIDAD

CONTACTOS

1NA+NC

1NA+1NC

HY-103N

PEDAL

COM - NO - NC



FUENTES

REFERNCIA HDR3024 EDR12024 NDR24024 MDR-60-5 MDR6012 MDR6024 LRS-100-24 

ALIMENTACION

SALIDA 5Vdc 12Vdc

CORRIENTE 1.5A 5A 10A 10A 5A 2.5A 4.5A

MONTAJE GABINETE

REFERNCIA RQ-65B

ALIMENTACION

SALIDA 
(12/-12Vdc) ( 

5/-5Vdc)

CORRIENTE
(2A/0.5A) 

(6A/0.5A)

MONTAJE GABINETE

25A

NDR-240-24

24Vdc

10A

90 - 260Vac

24Vdc

RIEL OMEGA RIEL OMEGA

GABINETE

LRS 350 24 

FUENTES SWICHEADAS

TDR 480-24 / TDR-960-24 

24VDC

20A / 40A

90 - 260Vac

24Vdc

14.6A

GABINETE

TRIFASICA 440VAC

SE-600-24

110/220VAC

24VDC



MANIOBRA

NPB22-G11R NPB22-D11 NSS22-S211B

22mm 22mm 22mm

P1123HBT ARF F112R 

3" 110Vac S2SR-S7W2A

4" 220Vac ARF F112G 22mm

22mm

HY-103  24Vdc 110/220Vac

110/220Vac

25891 18x14x8 cms. ABS-80-220VAC

961030 ABS-80-110VAC

ABS-80-24VDC

25892

ABF-75-220VAC

10x10x5 cms. ABF-75-110VAC

961029 ABF-75-24VDC

25893

LUZ (BOMBILLO)+ SONIDO LUZ (LED)+ SONIDO SA-80-110VAC 

TIPO LICUADORA (MOTORIZADA) TIPO LICUADORA (MOTORIZADA) SA-80-220VAC 

HY RLA-KBB-012R CM-S-15LED-R

DIMENSIONES 12x14CMS DIMENSIONES 12x14CMS

AWG

ATB-16 70Amp: 14-16 EPF-1  20Amp. LUZ+SONIDO

ATB-6 40Amp. 22-8 AWG 22-10 CT-BZ/N-110/220VAC  

ATB-2.5  20Amp. 22-10 CT-BZ-24VDC

PE4 10x38 mm ATB-S

FUSIBLES 

10K 10K 10x38 mm

2K 5K

2K

DIAL DEFINIR

PERILLA # DE COLORES

VOLTAJE

CON O SIN BUZZER

TORRES DE SEÑAL

BORNERA TIERRA PORTA FUSIBLE

POTENCIOMETRO 10V POTENCIOMETRO 1V

POTENCIOMETROPERILLA 10V

PEDAL ELECTRICO PILOTO 22mm PILOTO 16mm

ESTACION DE MANDO CAJAS PLASTICAS BUZZER PARA PANEL

PULSADOR VERDE

HONGO DE EMERGENCIA START - STOP MULETILLA 2 POSICIONES

MULETILLA 3 POSICIONES

PULSADOR ROJOVENTILADORES

BUZZER SOBREPONER

BALIZA 110/220Vac BALIZA 110/220Vac 

FRENO RIEL OMEGA

SIRENA MOTORIZADA

BORNERAS PORTA FUSIBLE BUZZER 22mm



MAQUINARIA

CARACTERISTICAS

Codificador de calor que estampa con cinta termica de forma nitida y limpia. Puede estampar

datos como fecha de vencimiento, lotes, fecha de fabricación, etc. Sobre etiquetas, empaques

plásticos y foil de aluminio.

Cantidad de impresiones por rollo: 3000 a 3500

lineas de impresión: 3 de 15 caracteres max.

Operación: manual (por medio de pedal) y semi automatica(temporizada)

Voltaje: 110Vac

Potencia: 300W

CARACTERISTICAS

Materiales que puede sellar: Polietileno y polipropileno

Longitud de sellado efectivo: 200mm

Ancho de sellado: 2mm 

Voltaje: 110Vac

Potencia: 300W

Tiempo de sellado: 0.2 - 2 segundos

Peso: 25Kg.

CARACTERISTICAS

Materiales que puede sellar: Polietileno y polipropileno

Altura de mesa de trabajo ajustable.

Altura de pedal ajustable.

Longitud de sellado efectivo: 400mm

Ancho de sellado: 8mm maximo

Voltaje: 110Vac

Potencia: 1000W

Tiempo de sellado: 0.2 - 2 segundos

Peso: 25Kg.

CARACTERISTICAS

Selladora de vasos desechables con bebidas ya sean frias o calientes

como: café, té, jugo, gelatina, etc.

Voltaje: 110Vac 

Potencia: 650W

Sellado de vasos diametro diametro 90 y 70 mm

FECHADOR CODIFICADOR INDUSTRIAL SEMI AUTOMATICO

SELLADORA MANUAL POR IMPULSO TIPO GUILLOTINA

SELLADORA DE PEDAL POR IMPULSO

 SELLADORA DE VASOS MANUAL



MAQUINARIA

CARACTERISTICAS

Dosificadora totalmente neumática

Precisión de 5/1000 (basado en la maxima capacidad de llenado)

Para presentaciones desde 100ml hasta 1000ml

Accionamiento manual (pedal) y automático

Presión requerida: 5 - 8 bar constantes.

Productos que se pueden dosificar: Agua,yogurt, Shampoo, sopa liquida,

aceite, té liquido, etc..

CARACTERISTICAS

Maquina electro-neumática para sellar foild de aluminio en vasos 

plásticos de diferentes diámetros, ideal para yogurt, mantequilla, 

arequipe, etc.

Alimentación:  220Vac

Potencia:  850W

Alimetación neumática requerida :  60 - 80Psi contantes

Velocidad:  12 - 15 vasos por minuto entre los dos puestos.

CARACTERISTICAS

Control de temperatura con 2 rampas de calentamiento

Temperatura máxima de trabajo:  1200°C

Tamaño de la camara: 180x180x300 mm

Alimentación: 220Vac 

Potencia: 4KW

 HORNO DE LABORATORIO

TAPADORA DE VASOS

DOSIFICADORA VOLUMETRICA SEMI-AUTOMATICA



CONECTORES ROTATIVOS

REFERENCIA 205 230 215-2K 330 430 435 630 830

POLOS 3 4 6 8

CORRIENTE 4 Amp 30 Amp 15 Amp 30 Amp (2)4A(2)30A 30 Amp (2)4A(4)30A (2)4A(6)30A

V0LTAJGE AC/DC 0-2000 0-250 0-250 0-500

RPM 2000 1800 200

ACCESORIOS

50430 50431 57430 57830

594 55110

MONTAJES TIPICOS

CONECTORES ROTATIVOS

1200 300

2

0-250 0-250



NEUMATICA

SHAKO REFERENCIA ROSCA MANGUERA SHAKO REFERENCIA ROSCA MANGUERA

CONECTOR RECTO

NPC6-01N 1/8 NPT 6 mm SILENCIADOR

NPC6-02N 1/4 NPT 6 mm EC-01N 1/8 NPT

NPC8-01N 1/8 NPT 8 mm EC-02N 1/4 NPT

NPC8-02N 1/4 NPT 8 mm

CONECTOR EN 

ANGULO

SILENCIADOR 

CON 

REGULACION

NLC6-01N 1/8 NPT 6 mm

NPL6-02N 1/4 NPT 6 mm ES-01N 1/8 NPT

NPL8-01N 1/8 NPT 8 mm ES-02N 1/4 NPT

NPL8-02N 1/4 NPT 8 mm

CONECTOR CON 

REGULACION
PASAMURO

NSC6-01N 1/8 NPT 6 mm

NSC6-02N 1/4 NPT 6 mm NPM6 6 mm

NSC8-01N 1/8 NPT 8 mm NPM8 8 mm

NSC8-02N 1/4 NPT 8 mm

CONECTOR EN T 

ROSCADO
CONECTOR EN T

PNX6-01N 1/8 NPT 6 mm

PNX6-02N 1/4 NPT 6 mm NPE6 6 mm

PNX8-01N 1/8 NPT 8 mm NPE8 8 mm

PNX8-02N 1/4 NPT 8 mm

CONECTOR RECTO 

HEMBRA

VALVULA 

MANUAL

NCM6-01 1/8 NPT 6 mm FHVFS6-01N 1/8 NPT 6 mm

NCM6-02 1/4 NPT 6 mm FHVFS8-01N 1/8 NPT 8 mm

NCM8-01 1/8 NPT 8 mm FHVFS6-02N 1/4 NPT 6 mm

NCM8-02 1/4 NPT 8 mm FHVFS8-02N 1/4 NPT 8 mm

REGULADOR DE 

LINEA

SV-02N 1/4 NPT

SV-03N 3/8 NPT

SHAKO REFERENCIA ROSCA SHAKO REFERENCIA SALIDA

FRL600A-01N 1/8 NPT SD-20R REED

FRL600A-02N 1/4 NPT

SD-20N-GOLINK NPN

UFR/L-02N 1/4 NPT SD-20P-GOLINK PNP

UFR/L-04N 1/2 NPT AL-07R REED

UNIDADES DE MANTENIMIENTO SENSORES MAGNETICOS



NEUMATICA

REGULADORES

NR200-02NBG 1/4 NPT

ZFAF32

ZFAF50

UR-02N 1/4 NPT

SHAKO REFERENCIA

DIAMETRO CARRERA

ZNFP-32  32mm

Rotula  50mm

80mm

ZNFY-32

Horquilla

ZICA-32 STD-40

Soporte horquilla STD-50

Macho STD-70

ZICB-32

Soporte horquilla

Hembra

PRESOSTATOS

CILINDROS NEIMATICOS ROTATIVOS 90°

ACCESORIOS DE MONTAJE

FABRICACION 

SEGÚN CLIENTE

SOPORTES PARA SENSORES

CILINDROS NEIMATICOS DOBLE EFECTO



FLOTAS DE NIVEL 

REFERENCIA SFS-HF39 SFS-SUF-H SFS-SUF-L SFS-SUF-L52 SFS-VF LSAZ-100-1/2

MATERIAL PLASTICO INOX INOX INOX PLASTICO INOX

MAX CORRIENTE

V0LTAJE AC/DC

ROSCA CONEXIÓN 1/4NC PF1/4 PF1/4 G1/8 15mm-13hilos 1/2NPT

NOTA: CONSTRUCCIÓN BAJO ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE.

REFERENCIA 72.B1 72.A1 FACA04 EFB-1220 EFB-2580

MATERIAL ALUMINIO FLOTA NIVEL PARA

SALIDA Com-NO-NC  1Amp. BYPASS

V0LTAJE AC/DC 240Vac - 200Vdc 400°C

CABLE 5MT 5MT 5MT 1 MT 50X150mm

REFERENCIA FR-1 FS 3A 720190240000- 720182400000- 720181250000- PS-3S 072.51-

SENSIBILIDAD FIJA FIJA AJUSTABLE AJUSTABLE AJUSTABLE 3 ELECTRODOS 1 ELECTRODO

V0LTAJE 220AC 110/220AC 24VDC 220AC 120AC

MARCA FOTEK HANYOUNG FINDER HANYOUNG FINDER

R 2" R 3/8G

REFERENCIA SC24060-DDQ SA110A SE110B

MATERIAL

SALIDA SCR 1A

V0LTAJE 220AC

TIPO VIBRACIÓN CAPACITIVO PALETA

MARCA

NIVEL PARA SOLIDOS

200

0.9A

RELE 10A

PLASTICO

220

FLOTA DE NIVEL TIPO PERA  NIVEL TIPO  BYPASS

EFB-0750

MIRRILLA MAGNETICA PARA 

BYPASS

LONGITUD 1METRO

CONTROL DE NIVEL POR ELECTRODOS

24-220DC/AC

INOX

RELE SPST 5A

FINDER

FINETEK



SWICHE DE FLUJO

CONEXIÓN 1/2 NPTCONEXIÓN 1" Y 2" NPT ALTA TEMPERATURA 130°C

KIW-PP-S-2M JT-123-PP

SENSOR DE FLUJO

KTW-15-P-PVC

POLIPROPILENOACERO INOXIDABLE

10 - 30Vdc

POLIPROPILENO

SALIDA NPN/PNP SALIDA PULSOS PNP



CONTROLADORES LOGICOS PLC'S

CPU MINI PLC REFERENCIA ENTRADAS SALIDAS ALIMENTACION COMUNICACIÓN

ELC-12DC-DA-R 8 Digitales (4) 0-10V) 4 Rele 12-24VDC RS232

ELC-12DC-DA-TN 4 Transistor

PR-12AC-R 8 Digitales 4 Rele 110/220VAC

EXM12DC-DA-R-HMI GSM

ELC-12DC-DA-R-N ETHERNET

PANTALLAS HMI

RTP1043 Teclado 24VDC

ACCESORIOS

ELC-COPIER

Modulo copia de seguridad ELC-HMI-FP

Adaptador pantalla de CPU 

para montaje en panel 

ELC-MEMORY

ELC-USB

ELC-RS232 

INTERFASE DE COMUNICACIÓN UNIVERSAL

KA-301

RS 232/422/485  A  USB

Cable de programación USB

8 Digitales (4) 0-10V) 4 Rele 12-24VDC

Memoria de logger SD

Cable de programación RS232



CONTROLADORES LOGICOS PLC'S

PI3070N

PANTALLA 7"

RESOLICION 800*480

COLORES 16.000K

FLASH 128MB

RAM DDRIII 128MB

ETHERNET YES

COM RS232/RS485

ALIMENTACIÓN 24Vdc

IP 65

SOFTWARE LIBRE PI STUDIO

LX3V-1412MR-D LX3V-1412MR-D 

ALIMENTACIÓN 24Vdc 24Vdc

ENTRADAS 14 DIGITALES 14 DIGITALES

SALIDAS 12 RELE 12 TRANSISTOR

PUERTOS RS422/RS485 RS422/RS485

MEMORIA 16K 16K

PROGRAMACIÓN

SOFTWARE LIBRE

LX3V-4AD LX3V-8EX LX3V-8EYR

4 IN ANALOGAS 8 IN DIGITAL 8 OUT RELE

4-20mA//0-10V

LX3V-2PT-BD LX3V-4ADI-BD

2 IN  PT100 4 IN ANALOGAS

PLC PARA USOS GENERALES

MODULOS DE EXPANSIÓN

PANTALLA TOUCH SCREEN

LADDER Y LISTA DE INSTRUCCIONES



CONTROLADORES LOGICOS PLC'S

GATEWAY  IOT



RELES DE ESTADO SOLIDO

REFERENCIA CORRIENTE VOLTAJE CARGA SEÑALDE ENTRADA

IO-1-KB20C06A 6 Amp. 24-280 VAC

IO-1-KF0604D 4 Amp. 3-60 VDC

IO-KM20C04A 4 Amp. 24-280 VAC

SSR4840-L 40 Amp. 480 VAC

KD20C25AX 25 Amp.

KD20C40AX 40 Amp.

KD20C75AX 75 Amp

KD40C25AX 25 Amp.

KD40C50AX 50 Amp.

KD40C75AX 75 Amp

KG1040D 40 Amp. 5-120 VDC

KL20C40AX 40 Amp. 24-280 VAC

KL40C50AX 50 Amp.

KL40C75AX 75 Amp.

KL40C100AX 100 Amp

KR20C40AX 40 Amp. 24-280 VAC VR500 Ohmios

KR40C40AX 40 Amp. 90-480 VAC VR1M Ohmios

SSR-F-40AA

SSR-F-40DA

SCR-75A-H 75 Amp 48-480 VAC

SCR-40LA 40 Amp. 24-280 VAC

K3P40C40DA 40 Amp. TSR-40DA-H

K3P40C75DA 75 Amp

K3P40C50AA 50 Amp. TSR-40AA-H

K3P40C75AA 75 Amp

H104-104 H060-50 

Disipador trifasico Disipador monofasico Platina montaje en riel

81x81x100mm 50x60x80mm

5-32 VDC

DIN-RAIL

ACCESORIOS

48-480 VAC

4-20mA

4-32 VDC

80-280 VAC

RELE DE ESTADO SOLIDO

3-32 VDC

3-32 VDC

80-280 VAC

4-32 VDC24-280 VAC

40 Amp. Fusible 

intercambiable 16A
24-280 VAC

48-480 VAC 4-32 VDC

4-32 VDC

80-280 VAC

4-32 VDC

48-480 VAC
80-280 VAC



RELES DE ESTADO SOLIDO

MANUAL REGULADOR DE POTENCIA W5

REGULADOR TRIFASICO DE POTENCIA
Usados en aplicaciones resistivas, para el ahorro de energia, aumento en la vida util de las resistencias y estabilidad en el 

control de temperatura.

http://www.golink.com.tw/pdf/P13-P16-W5-power-regulator-090511.pdf


RELES ELECTROMECANICOS

FINDER
REFERENCIA 

COMPLETO
BOBINA CONTACTOS CORRIENTE PINES

(V) MAX POR 

CONTACTO
REF. RELEVO SIN BASE

38.51.7.012.0050 12VDC NO APLICA

39.11.024.0060 24VDC 34.51.7.024.0010

39.11.0.125.0060 125VAC 34.51.7.060.0010

38.51.0.240.0060 240VAC 34.51.7.060.0010

39.10.7.024.8240 24VDC 250V AC no a plica

39.10.7.024.9024 24VDC 2 Amp. 24VDC 34.81.7.024.9024

48.52.7.024.0050 24VDC 40.52.9.024.0050

48.52.8.120.0060 125VAC 40.52.8.120.0000

48.52.8.230.0060 240VAC 40.52.8.230.0000

58.34.9.024.0050 24VDC 55.34.9.024.0060

58.34.8.110.0060 110VAC 55.34.8.110.0040

58.34.8.230.0060 230VAC 55.34.8.230.0040

55.32.9.024.0040 24VDC

55.32.8.110.0040 110VAC

55.32.8.230.0040 230VAC

60.12.9.012.0040 12VDC

60.12.9.024.0040 24VDC

60.12.8.024.0040 24VAC

60.12.8.120.0040 110VAC

60.12.8.230.0040 230VAC

60.13.9.024.0040 24VDC

60.13.8.024.0040 24VAC

60.13.8.120.0040 110VAC

60.13.8.230.0040 230VAC

TELERUPTOR

20.22.9.024 24VDC

20.22.8.120 110VAC

20.22.8.230 230VAC

Nota: Con un pulso enciende y con otro pulso apaga con un solo pulsador

72.42.0.230.0000 110/220V 2 SPST 12 Amp. NO 250V AC

PUENTES 

93.20-FINDER

SPDT 250V AC/DC
6 Amp.

SOLIDO

5

4

4DPDT 7 AmP. 14 250V AC/DC

2DPDT 8 Amp. 8 250V AC/DC

2DPDT 10 Amp. 8 250V AC/DC

2DPDT 10 Amp. 8 250V AC/DC

3DPDT 10 Amp. 11 250V AC/DC

RELE DE ALTERNANCIA DE CARGAS

2 NO 16 Amp. 250V AC/DC6



RESISTENCIAS PARA CALEFACCION

TIPO MAZORCA

FLUJO DE AIRE

CERAMICA INFRAROJA

FABRICACION BAJO MEDIDA DE TODO TIPO DE RESISTENCIA

TUBULAR, CARTUCHO, BANDA, INMERSIÓN, COLADA CALIENTE

INMERSIÓN CON FLANCHE

TUBULARES CARTUCHO BANDA

PLANASINMERSIÓN

BOBINAS EXPUESTAS COLADA CALIENTE



SENSORES DE PROXIMIDAD

INDUCTIVOS

REFERENCIA PM05-01N PM05-01P PM08-01PE/PM08-01NE PM12-02P /PM12-02N PM12-04N /PM12-04P

DIAMETRO 8mm

ALCANCE 1mm 2mm 4mm

ALIMENTACION

SALIDA NPN - NO PNP - NO PNP / NPN PNP / NPN PNP / NPN

TIPO Saliente

MARCA FOTEK

REFERENCIA PM18-05P/PM18-05N PM18-08N/PM18-08P PSC1808-NP PM18-15LV PSC3010-NP  PSC3018-NP

DIAMETRO 18mm 18mm

ALCANCE 5mm 8mm 10mm 18mm

ALIMENTACION 10-30Vdc 10-30Vdc

SALIDA PNP / NPN NPN  /  PNP PNP/NPN/NO/NC ANALOGA 0 - 10V

TIPO Rasante SALIENTE

MARCA FOTEK FOTEK

REFERENCIA PSC0801-NB1 PSC1202-NPB PSC1203-NPM1 PSC1206-NPM1

DIAMETRO 8mm 12mm 12mm 12mm

ALCANCE 1mm 2mm 3mm 6mm

ALIMENTACION 10-30Vdc 10-30Vdc 10-30Vdc 10-30Vdc

SALIDA NPN/NO PNP/NPN/NO/NC PNP/NPN/NO/NC PNP/NPN/NO/NC

TIPO CONECTOR M8/4hilos M8 M12 M12

TIPO Rasante Rasante Rasante Saliente

MARCA RIKO RIKO RIKO RIKO

REFERENCIA TW12-04/TW12-02 PSC1205-C2 SC1202-A PM1204-S PM18-08S PSC1808-A2

DIAMETRO

ALCANCE 2mm 4mm

ALIMENTACION

SALIDA 2hilos - NO 2hilos/NC 2hilos/NO 2hilos/NC

TIPO Rasante

MARCA FOTEK FOTEK FOTEK RIKO

8mm5mm

12mm

110/220vAC

Saliente

RIKO

INDUCTIVOS CON CONECTOR

24Vdc

INDUCTIVOS 2 HILOS

RIKO

12mm5mm

PNP/NPN/NO/NC

30mm

10-30Vdc

Rasante

FOTEK

18mm

8mm

10-30Vdc

1mm

2hilos/NO

Saliente

18mm



SENSORES DE PROXIMIDAD

REFERENCIA SC-3015-A

DIAMETRO 30mm

ALCANCE 15mm

ALIMENTACION 110/220vAC

SALIDA 2hilos/NO

MARCA RIKO

REFERENCIA PND04-NP PS-05N/PS-05P UP-18S8PA SN10-A SN20-A

DIAMETRO 18X18mm 18X18mm 18X18mm 30X30mm 40X40mm

ALCANCE 10mm 20mm

ALIMENTACION

SALIDA PNP/NPN/NO/NC NPN  /  PNP PNP/NO 2hilos/NO 2hilos/NO

TIPO lateral

MARCA RIKO FOTEK HANYOUNG

CAPACITIVOS

REFERENCIA CP18-30N/CP18-30P CUP-18R-8FA CP30-50S HCP 30RP15NA CP30-50C CUP-30RP-15FA

DIAMETRO 30mm 30mm

ALCANCE 20mm 8mm 30mm 15mm 30mm 15mm

ALIMENTACION 10-30Vdc 110/220VAC 12-24VDC

SALIDA NPN  /  PNP 2hilos - NO 2hilos - NO NPN/NO PNP  Y  NPN 2hilos/NO

TIPO SALIENTE

MARCA FOTEK HANYOUNG FOTEK HANYOUNG RIKO HANYOUNG

REFERENCIA S40

DIAMETRO 30mm

ALCANCE 0.35 hasta 5 cms

ALIMENTACION 18 - 30 Vdc

SALIDA opto acoplada

TIPO Magnetico

MARCA ELIAR

5mm

INDUCTIVOS CUERPO CUADRADO

INDUCTIVOS 2 HILOS

SENSOR MAGNETICO DE COSTURA 

RIKO

110/220Vac

FRONTAL

110/220Vac

Saliente

30mm

10-30Vdc

10-30Vdc

18mm



SENSORES FOTOELECTRICOS

REFERENCIA R3JK-R5KP2 R3JK-R5A3 CDM-2MX A3G-2MR 

DIMENSIONES 50X50mm 50X50mm 18mm 50X50mm

ALCANCE 2MT 5MT 2.5MT 3MT

ALIMENTACION 12-24Vdc 90-260Vac/24Cdc 12-24Vdc 90-260Vac/24Cdc

SALIDA PNP/NPN/NO/NC Relé PNP/NPN/NO Relé

DETECCION OPACOS

MARCA FOTEK FOTEK

REFERENCIA CAR-10X CDR-30X RMF-DU30KP2 FM-01PG PK3-DU50NP PKG3-DU20P A3R-1MX

DIMENSIONES 18mm 60 X 30mm 50X50mm

ALCANCE 100mm 300mm 300mm 300mm 50CMS 20CMS 1MT

ALIMENTACION 110/220Vac 12-24Vdc 12-24Vdc 12-24Vdc 24-240VAC/DC

SALIDA SCR 2 hilos NO PNP/NPN/NO PNP/NPN/NO/NC PNP  Y  NPN NPN/PNP PNP RELE

DETECCION SUPRECION DE FONDO OPACOS

MARCA RIKO FOTEK FOTEK

REFERENCIA CNTX-30-TP CNTX-30-O N-EW01N 

ALCANCE

ALIMENTACION

SALIDA NPN/NO/NC

DETECCION

FOTOELECTRICOS REFLEX

FOTOELECTRICO AUTOREFLEX

OPACOS

RIKO

FOTEK

LECTORAS DE MARCAS

10mm

12-24Vdc

21 X 31mm

OPACOS

12-24Vdc

18mm

ESCALA DE GRISES

PNP/NPN

CONEXIONES SENSORES RIKO



SENSORES FOTOELECTRICOS

NA-08E/NA-12E

REFERENCIA SU07-NP SU30-NP REFERENCIA R3JK-30A3           

DIMENSIONES 55X25mm 50X62mm DIMENSIONES 50X50mm 300X30mm

ALCANCE 7mm 30mm ALCANCE 30MT 5MT

ALIMENTACION
12-24Vdc 12-24Vdc

ALIMENTACION
90-260Vac/24Cdc 12-24Vdc

SALIDA SALIDA Relé NPN/NC

DETECCION DETECCION OPACOS 8PUNTO OPTICO

MARCA MARCA RIKO RIKO

REFERENCIA PR620-B1 PTS2-420-B3 REFERENCIA RU18-DU160-VK1 XUJK803538 

DIMENSIONES M6x12.5mm M4x10mm ALIMENTACION

ALCANCE 180mm 400mm ALCANCE 160CMS 80CMS

TIPO Auto-reflex Emisor-receptor 0 - 10Vdc

MARCA 4-20mA

MARCA RIKO TELEMECANIQUE

REFERENCIA BR302-NP

ALIMENTACION

SALIDA

SENSIBILIDAD Digital

MARCA

SALIDA

SENSOR ULTRASONICO

0 - 10Vdc

24Vdc

FOTOELECTRICOS HERRADURA FOTOELECTRICOS EMISOR-RECEPTOR

RIKO

PNP/NPN/NO/NC

OPACOS

RIKO

RIKO

FIBRA OPTICA

AMPLIFICADOR DE FIBRA OPTICA

PNP/NPN/NO/NC

12-24Vdc



TEMPORIZADORES

REFERENCIA TM48-M6 MA4N-A 83.91.0.240.000 83.11.0.240.0000 H3C-R11

ALIMENTACION 24-250V AC/DC 24-240V AC/DC 24-240V AC/DC 24-240V AC/DC 24-240V AC/DC

RANGO 0-6 /0-60Seg/Min MULTIRANGO MULTIRANGO MULTIRANGO MULTIRANGO

FUNCIONES ON DELAY MULTIFUNCION CICLICO ON DELAY MULTIFUNCION

SALIDA 2 SPDT 2 SPDT 1 SPDT 1 SPDT 2 SPDT

PINES 8 11 BORNERA BORNERA 11

MARCA FOTEK HANYOUNG FINDER FINDER ANLY

REFERENCIA LF4NA LT4S TT4-P42AS LY7 APT-6S

ALIMENTACION 24-240V AC/DC 24-240V AC/DC

RANGO MULTIRANGO MULTIRANGO MULTIRANGO MULTIRANGO MULTIRANGO

FUNCIONES MULTIFUNCION MULTIFUNCION CICLICO

SALIDA 1 SPDT 1 SPDT 2 SPDT 2 SPDT 1 SPDT

PINES 8 8 11

MARCA HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG ANLY

REFERENCIA LT1-C LT1-F

ALIMENTACION CONTACTO SECO

RANGO

FUNCIONES

SALIDA

PINES

MARCA

24-240V AC/DC

HANYOUNG

HOROMETRO

NO

HORAS -MINUTOS-SEGUNDOS

BORNERA

TEMPORIZADORES DIGITALES

TEMPORIZADORES ANALOGOS

SEMANAL

BORNERA

100/240V AC



SENSORES DE TEMPERATURA

REFERENCIA 103J-2M 103K-2M 100J-2M 100K-2M TSM-JG TSM-KG TBA20-JU48 TBA20-JU96

TIPO J K J K J K J J

CONEXIÓN

LONGITUD 2MT 2MT 1.5MT 2.5MT

CABLE

ACCESORIOS

REFERENCIA HOLD-103-1/8 HOLD_103-1/4 J-22 J-21 K-22 K-21 K-23 K-24

Adaptador 1/8 Adaptador 1/4 Cable clamp Adaptador panel

REFERENCIA J-12 J-11 K-12 K-11 K-13 K-14 RTD 22 RTD 21

Cable clamp Adaptador panel

CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE SENSORES DE TEMPERATURA TERMOPARES, RTD

Y TERMISTORES FLEXIBLES O RIGIDAS SEGÚN NECESIDAD DEL CLIENTE

TERMOCUPLAS FLEXIBLES

CONECTOR ESTANDAR

CONECTOR MINI

SUPERFICIE

CONECTOR ESTANDAR

REORTE Y BAYONETA TORNILLO 1/4NCx1/2 SUPERFICIE

FIBRA DE VIDRIO+MALLA

2MT/3MT

CORAZA CON BAYONETA

RECTO CON ROSCA DE CONEXIÓN BULBO RECTO

TERMOPAR  PARA INDUSTRIA PLASTICA TIPO J / K



SENSORES DE TEMPERATURA

Los sensores  rigidos se fabrican bajo pedido deacuerdo a los siguientes parametros

PARAMETRO EJEMPLO 1 EJEMPLO 2

TIPO PT100 TC/K

ROSCA DE 

CONEXIÓN
1/2NPT 3/4NPT

DIAMETRO 

DEL BULBO
D 1/4 22mm 

LONGITUD 

DEL BULBO
15 CMS 40 CMS

TEMP. 

MAXIMA
400°C 1200°C

MATERIAL 

DEL BULBO

ACERO INOX 

304
CERAMICO

REFERENCIA NS20LT

RANGO 0 - 500°C

ALCANCE 1000mm

SALIDA 4 - 20mA

ALIMENT. 24Vdc

TIPO J K PT100

PVC PVC PVC

TEFLON TEFLON TEFLON

FIBRA DE 

VIDRIO + 

MALLA INOX

FIBRA DE 

VIDRIO + 

MALLA INOX

FIBRA DE 

VIDRIO + 

MALLA INOX

TERMOCUPLA INFRAROJA

SENSORES RIGIDOS TERMOPARES / RTD

CABLES DE EXTENSION PARA SENSORES DE TEMPERATURA



SENSORES DE TEMPERATURA

REFERENCIA

RANGO

MATERIAL

CARATULA

CONEXIÓN

BULBO 1/4 X 4"

TERMOMETRO DE CARATULA

BS3L4-R

(- 10 A + 110°C)

SS304

3"

VERTICAL DE 1/2 NPT

1/4 X 4"

BL3L4-R

(- 10 A + 110°C)

SS304

3"

TRASERA DE 1/2 NPT



TRANSDUCTORES

REFERENCIA 39767 50686 40174 38559 38561 50687 39649

RANGO (-1) - 0 Bar 0 - 100 mBar 0 - 400 mBar 0 - 1 Bar 0 - 6 Bar 0 - 10 Bar 0 - 10 Bar

CONEXIÓN

ALIMENTACION

SALIDA 0 - 10V

MARCA

REFERENCIA 38563 50688 38565 41372

RANGO 0 - 16 Bar 0 - 25 Bar 0 - 40 Bar 0 - 400 Bar

CONEXIÓN

ALIMENTACION

SALIDA

MARCA

REFERENCIA IST-D IST-H AT-PR-1-A5 AT-VA-1-AA7

ENTRADA 

PROGRAMABLE

Termopar      

RTD             (-

60 - 60mV)       

(0 - 10Vdc)    

(4 - 20mA)

Termocuplas 

RTD                    

(-60 - 60mV) 

(0 - 20mA)  (4 

- 20mA)  (0 - 

5Vdc)   (0 - 

10Vdc)  (1 - 

5Vdc)  (2 - 

10Vdc)

0 - 5Amp. AC 

(para 

tranformador 

de corriente)

CONFIGURACION

SALIDA 4 - 20mA 4 - 20mA

ALIMENTACION 10-30Vdc 10-30Vdc

MONTAJE RIEL CABEZOTE

MARCA

SOFTWARE LIBRE DIP SWICH

GOLINK

(0 - 20mA)  (4 - 20mA)     (0 - 

85 - 265Vac

RIEL

ADTEK

838178251

SALIDA ANALOGA  4-20mA            2 

ALARMAS TRANSISTOR NPN

SALIDA 4-20mA  // 0 - 10V  RANGO 

AJUSTABLE ENTRE 50 - 100%, 2 ALARMAS  

SALIDA PNP MAS DATALOGER

TRANSDUCTOR DE PRESION CON INDICACIÓN LOCAL

PRESION MANOMETRICA

1/4 NPT

10-30Vdc

4 - 20mA

TRAFAG

1/4 NPT

10-30Vdc

4 - 20mA

TRAFAG

FIA-40S



TRANSDUCTORES

POSICION LINEAL

REFERENCIA KTC-100 KTC-200 KTC-300 KTC-400 KTC-450 KTC-600 1000

LONGUITUD 100mm 200mm 300mm 400mm 450mm 600mm 1000mm

SALIDA

MARCA

REFERENCIA KTF-150 KTF-200 KTF-300 KTF-400 KTF-450 KTF-600 KTF-1000

LONGUITUD 100mm 200mm 300mm 400mm 450mm 600mm 1000mm

SALIDA

MARCA

KTF KTC

REFERENCIA KSC01/0-10V

ALIMENTACIÓN 15-30vDC

SEÑAL DE SALIDA 0-10VDC

CONEXIÓN 3 HILOS

REFERENCIA TRH-302

RANGO MEDIDA 0 - 100% RH 0 - 100% RH 0 - 100°C

MAX.TEMP.

ALIMENTACION

SALIDA

MARCA

DUCTO MURO

4-20mA

5K ohm

5K ohm

ENTRADA DE CONTROL

ENTRADA DE PRESIÓN

TA6000-401   

PARA TRANDUCTORES KTF-KTC

ACONCIONADOR DE SEÑAL

SALIDA DE PRESIÓN

MARCA

REFERENCIA

GOLINK

70°C 20-120Psi

3-15Psi

BRAICHILD

CORRIENTE A PRESIÓN

10K ohm

10K ohm

HUMEDAD Y TEMPERATURA

TRH-303

BULBO SEPARADO

TIPOS DE MONTAJE

4 - 20mA

GOLINK

12 - 30Vdc

GOLINK



VARIADORES DE VELOCIDAD

REFERENCIA PI130-0R7G1 PI130-1R5G1 VB-2S2R2GB PI9130A-004G1 TDS-V8-L7P5E TDS-V8-LO11E

ALIMENTACIÓN

CORRIENTE 4 Amp 7 Amp 10 Amp 16 Amp 32 Amp 48 Amp

POENCIA KW 0.75 1.5 2.2 3.7 7.5 11

HP 1 2 3 5 10 15

MARCA WECON POWTRAN

REFERENCIA C220-180G-B

ALIMENTACIÓN 220V/110Vac

CORRIENTE 2.2/4.4 Amp.

POTENCIA 400W

SALIDA 0-180/0-90Vdc

MARCA XAJONG

REFERENCIA SCU-SB90W

ALIMENTACIÓN 220Vac

CORRIENTE 0.5 Amp.

POTENCIA 90W

SALIDA 0-180Vac

MARCA GOLINK

REFERNCIA SM20 CS2-RL-N12-N PF-LR-2B1

ALIMENTACIÓN

ENTRADA NPN NPN / PNP NPN

SALIDA RELE 4 - 20mA

MARCA GOLINK ADTEK POUNDFUL

INDICADORES DE VELOCIDAD

110/220Vac

VARIADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES TRIFASICOS EN AC

220V/2 FASES (MONOFASICO) 220V/3FASES

TEST DRIVE

VARIADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES DC

VARIADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES AC MONOFASICOS

WECON


